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Descripcion del panel: Panel aislante de espuma rigida de poliisocianurato (PIR) recubierta con velo de vidrio en ambas caras. Panel
aislante térmico de espuma rigida de poliisocianurato, PIR, de 1.200mm x 2.500 mm y espesor segun tipo.

Recomendado como: aislamiento térmico en edificacion como soporte de la impermeabilizacidn en cubiertas metalicas tipo deck o
otras cubiertas de tipo convencional (impermeabilizacion por encima del aislamiento) de uso no transitables. O cubiertas

convencionales de uso peatonal no intensivo, con uso exclusivo peatonal.
Propiedades: producto de célula cerrada (aunque no apto para cubierta invertida), termoestable (no funde ni gotea), exento de CFC’s
y HCFC’s y gran cohesién interna (no se delamina) y resistente a la llama.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONCEPTO | SIMBOLO | NORMAREF. | VALORDECLARADO® ! yps | niveL/cLASE | OBSERVACIONES
Anchura b EN 822 1200+7,5 mm - -
Longitud I EN 822 2500£10 mm - -
30+2
40+2
Espesor d EN 823 oo mm T2 .
80+5,-3
100+5,-3
Rectangularidad Sb EN 824 <5 mm/m - En longi. y anch.
Planicidad Smax. EN 825 <10 mm - En longitud
Conductividad 0,027 ESP. < 70mm
térmica ho EN 12667 0,026 Wimk ) ESP. > 70mm
1,45 ESP. =40 mm
1,85 ESP. =50 mm
Resistencia térmica Ro EN 12667 2,20 mzk/W - ESP. = 60 mm
3,05 ESP. = 80 mm
3,85 ESP. =100 mm
B Al | <24 <05
Estabilidad TR DS(70.90)3 | Eqp < g0 mm
dimensional (en A A <5 <20 DS (-20,-)2
L ed @ )
cqqdmmnes Aep EN 1604 AL <l@ | <050 %
espe_lga:)flc(:;a )s ydfz;-l Ry Act Ao | 1@ | 0,50 [I)DSS((7 2090))24 ESP. >80 mm
Aeg | 4@y | <20 '
Tensidn compresion 010 EN 826 =120 kPa CS(10/Y)120 Al 10% de defor.
Resist. a traccion Omt EN 1607 >80 kPa TR80 Perp. a las caras
Absorcién agua Wit EN 12087 <2 % WL(T)2 -
Resist. vapor agua z EN 12086 12 hm?2Pa/mg 212 --
L B-s2, d0 ESP. <80 mm
Reaccion al fuego EN 13501-1 B-s3. d0 - - ESP. > 80 mm
Emisidn sust. peligr. TVOC ISO 16000-6 <1000 pg/md A+ --
Densidad 32+3 Kg/m3 Todos espesores
(1) (48+1) ha (70£2)°C y (90£5)%HR (2) (48+1) h a (-20£3)°C www.chova.com

La informacién suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros laboratorios. Este producto mantendra estas caracteristicas como promedio. ChovA, S.A. ser reserva el drecho de modificar o anular algin parémetro sin
previo aviso. La garantia de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberan cumplir los requisitos en las normas aplicables, tanto en composicion
de la fachada como en la realizacion de las distintas capas. Esta ficha técnica quedara anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la tltima revision.
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