S
o
<
—
Biy
o
R
S
wv
L
©
s
c
-
)
=
®©
wv
v
<=t
b=
3]
=
<)
w
3
2
2
£
S
9
(=9
>
o
e
>
S
B,
o
<
2
2
=

projar

Inspiring Green Technology

I WWW.projar.es

Lamina de Drenaje y de Retencion de Agua DiaDrain® 25H

La lamina Diadrain® 25 H se trata de una lamina de drenaje y retenedora de agua de poliestireno reciclado de
alto impacto (HIPS), especial para cubiertas ajardinadas planas o ligeramente inclinadas, extensivas y semi
intensivas. También apta para cubiertas con paso de peatones.

Diadrain® 25 H esta formado por concavidades donde se almacenan
el agua de la lluvia y del riego. El agua sobrante se conducira de
manera ralentizada hacia los canales de evacuacion gracias al disefio
de barreras escalonadas.

Esta lamina de drenaje posee en la parte superior unas perforaciones
que aseguran una adecuada aireacion del sustrato.

La instalacion se debe realizar con un solape de una fila de alveolos,
dependiendo de la cubierta este solape podria ser casi insignificante.

VENTAJAS

Alta  capacidad de retencion de agua:
aproximadamente 12 I/m2 =0 )y

Ralentiza la velocidad del agua de escorrentia- las
barreras escalonadas evitan la saturacion de los
sistemas de drenaje en los canales

o

Certificado de resistencia microbioldgica (EN 12225): j

proteccion adicional para la capa impermeabilizante - - = = O=n-

contra el dafio microbiol6gico. | o |

Pérdidas por solape no significantes- ahorro en los } ;

costes y en la instalacion (1)Vegetation, (2)Growing media, (3)VLF 150/200 filter layer, (4)DiaDrain-25H, (5)VLU
300/500 mechanical protection layer, (6)Root resistant waterproofing membrane, (7)Roof

Incrementa el area de contacto- disminuye la presion constchon

de la superficie.

C € ‘%“iﬁ Microbiological resistance
v} EN12225
SEE 4

EN13252 100% recyclable 25-year stability guaranteed

ESPECIFICACIONES PARA PROYECTO

Lamina drenante DiaDrain®-25H de Diadem®. Lamina de retencion del flujo del agua con marcado CE,
fabricada en poliestireno de alto impacto reciclado (HIPS), 25 mm altura, con formacién de barreras
escalonadas, con orificios incrustados para la evaporacion y sistema de canales para el agua en la parte
inferior, resistencia a la compresién 322 kN/m2 (vacia) y 478,7 kN/m2 (llena), capacidad flujo agua en 2%
pendiente de cubierta 0.57 I/mxs certificado segun EN ISO 12958, capacidad almacenamiento agua 11,8
I/m2, testada a la resistencia microbiol6gica (EN 12225), clasificacion resistencia al fuego "Broor(t2)" (EN
13501-5).Colocacion con solape de una fila de alveolos.
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| INFORMACION TECNICA
I :
I Tamafo de la placa (mm) : 2002x1100x25 (ca.2,22 m2)
I :
I Peso (kg/m2) 1,36
| e . ...........................................................................................................................
I Capacidad retencion de agua (I/m2) 11,8
| ......................................................................................................................... B eeelEEENeaaENeeaaEaeeaasaaeauseaeeaaEaeeaaeeaeaaseaeeasEaeeaaEaeeaaaeNeaaseNtaNsNNNeaNNNNtaasENatanENsSEsNsSRRaRaRanEnS
I Volumen de relleno (I/m2)
B e eeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
I Pérdidas por solape
| ettt aeee e aeee e eeaeeeeeeeeaaeeEEeEeeRaeeEeEeeeRaeEEEEeeRaeEEeEeas e aaeeEeeeeeaaeeEeeeaaaeEeeEeeaaeEeeEeaaeEeeEeeeRaeEEeEeeeRaeEEEEeeeaeEEEeReeeRREEEeeeeaaaeneeeseannnanaan
! Resistencia a la compresion (vacia) (kN/m2)
Bl eiieiiienscessasssansennassssannannasnsssnnannasnssannannsassasnannsassasnnnnnnassasnnonnnssnasnnonnnsssasnnnnuasssasnniiasuanuassonnnnnuassnonnGnaassonSGHRRsaOAHRRRAN AR RSN A RAN AR RO A RIS N RO HR AR B RR HR SRR BB R RSSO R BB R RS
: Resistencia a la compresion (llena) (kN/m2)
' Capacidad de drenaje (EN ISO 12958) (I/mxs) Coni= 0,01: 0,39
: | Con i=0,02: 0,57
[ : Con i=0,03: 0,71
[ : Con i=0,05: 0,91
S R— T —————
I Material i Poliestireno reciclado de alto impacto (HIPS)
TR e e e R e T R I R I I R et e e e e e e e e e AR RN AR AR RN RN R R AR RRARRRRRRRRRaaaa
I Clasificacion inflamable (EN 13501-5) Broor(t2)
| eeeeeeeesseeeesseee e s £ £ £ e
I Almacenamiento De forma horizontal, proteger UV
e
I Instalacion Con o sin solape, cubrir inmediatamente se
: i coloque
' Fabricacion Fabricada en Alemania

*Revisado el 12.05.2015
*Especificaciones sujetas a cambiar sin aviso
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