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Productos que componen el Sistema

PRODUCTOS �Ü�Ò�Ü�Ý�Î�Ö�Ê���Ý�´�#�"� �� �Ü�Ò�Ü�Ý�Î�Ö�Ê���Ý�´�#�(� �Ü�Ò�Ü�Ý�Î�Ö�Ê���Ý�´�#�)�'

TIPO DE TEJA

Todas las tejas BMI 
de hormigón.
Lógica Plana® con pendiente 
superior a 37% (longitud de paño 
inferior a 6,5 ml.)

Lógica® Lusa
Marselha MG
Lusa MG
Telhasol Piemontesa
Telhasol 12
Klinker Virtus (Solape 77mm)
(Pendiente mínima >36% en todas 
las zonas climáticas)

Klinker Hydra
Duna
Cazorla
Klinker K2
Klinker Virtus (Solape 64 mm)
(Pendiente mínima >36% en todas 
las zonas climáticas)

PIEZAS 
ESPECIALES

Según cada modelo de 
teja de hormigón o las 
correspondientes a la Lógica 
Plana

Las correspondientes a cada uno de los modelos de teja cerámica 
anteriores

FILM IMPERMEABLE

ECOTECH 145

DIVOROLL ÉLITE 200

HYPER 200 SK

DIVOROLL MAXIMUM +2S

CINTA ADHESIVA DIVOTAPE

BANDA IMPERMEABILIZANTE BAJO RASTREL SEALROLL

AISLAMIENTO �Ì�Õ�Ò�Ö�Ê���Ù�Û�Ø���Ý�´�#�"� �Ì�Õ�Ò�Ö�Ê���Ù�Û�Ø���Ý�´�#�(� �Ì�Õ�Ò�Ö�Ê���Ù�Û�Ø���Ý�´�#�)�'

RASTREL  
METÁLICO

RASTREL DE AISLAMIENTO BMI U 1.900 X 40 X 15 X 0,8 MM

FIJACIÓN

SELLADOR ADHESIVO DE POLIURETANO

SELLADOR DIVOROLL

TORNILLO PARA MADERA

TACO DE IMPACTO

TACO CON ROSETA DE NYLON

BANDAS 
IMPERMEABLES

WAKAFLEX

REMATE UNIVERSAL WAKAFLEX EPDM

LAGRIMERO WAKAFLEX

ALEROS

�Û�Ê�Ü�Ý�Û�Î�Õ���Í�Î���Ê�Õ�Î�Û�Ø���Õ�Ò�Ü�Ø���·�Ù�Î�Ò�×�Î���Í�Î���Ê�Õ�Î�Û�Ø�¸

BANDA DE VENTILACIÓN PARA ALEROS

METALVENT

CUMBRERA  
EN SECO

METALROLL

FIGAROLL PLUS

RASTREL DE CUMBRERA

SOPORTE METÁLICO DE CABALLETE

�Ð�Ê�×�Ì�Ñ�Ø�Ü���Í�Î���Ì�Þ�Ö�Ë�Î�Û�Ê���·�Ü�Î�Ð�s�×���Ö�Ø�Í�Î�Õ�Ø���Í�Î���Ý�Î�Ó�Ê���â���Ü�Ø�Õ�Ê�Ù�Î�¸

LIMAHOYAS LIMAHOYA METÁLICA

OUTLETS

SALIDA DE VENTILACIÓN ABS

SALIDA UNIVERSAL

SALIDAS DE ANTENA

CONECTORES DE CABLEADO

CHIMENEAS BM I



5

| �Ý�è�æ�÷�ø�ð�����¡���Ù�õ�ò |

Más información en���ú�ú�ú���å�ð�ì�ê�õ�ò�ø�ó���æ�ò�ð�¦�è�ö 

Datos Técnicos

Norma Medida Tolerancias �Ì�Õ�Ò�Ö�Ê���Ù�Û�Ø���Ý�´�#�"� ���Ì�Õ�Ò�Ö�Ê���Ù�Û�Ø���Ý�´�#�(� �Ì�Õ�Ò�Ö�Ê���Ù�Û�Ø���Ý�´�#�)�'

COMPOSICIÓN – – –

Doble densidad:  
EPS blanco con 
densidad (30 kg / m³) y  
Neopor–EPS con 
densidad (15 kg / m³)

Doble densidad:  
EPS blanco con 
densidad (30 kg / m³) y  
Neopor–EPS con 
densidad (15 kg / m³)

Doble densidad:  
EPS blanco con 
densidad (30 kg / m³) y  
Neopor–EPS con 
densidad (15 kg / m³)

DISTANCIA ENTRE 
RASTRELES

– – – 32 cm. 38 cm. 39,7 cm.

ESPESOR – mm ±2mm 60 100 120 140 60 100 120 140 60 100 120 140

ESPESOR EPS BLANCO – mm – 15 15 15

ESPESOR EPS NEOPOR  – mm – 45 85 105 125 45 85 105 125 45 85 105 125

DIMENSIONES  
INCLUIDO SOLAPES EN 13163 mm ±0,2% 1220 x 660 1220 x 780 1220 x 814

DIMENSIÓN NETA  
SIN SOLAPES EN 13163 mm ±0,2% 1200 x 640 1200 x 760 1200 x 794

SUPERFICIE NETA  
�·�Ü�Î���Î�á�Ì�Õ�Þ�â�Î���Ü�Ø�Õ�Ê�Ù�Î�Ü�–̧ m² – 0,768 0,912 0,952

GEOMETRIA DE 
SUPERPOSICIÓN

– mm –  aprox.   23 x 20  aprox.   23 x 20  aprox.   23 x 20

ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL  
�·�"�#�–�Ì�����%� �]���Û�Ñ�¸

EN 13163 % DS(N)2 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5

DENSIDAD EPS 
BLANCO

EN 1602 kg/m³ – 30 30 30

DENSIDAD EPS 
NEOPOR

EN 1602 kg/m³ – 15 15 15

CONDUCTIVIDAD 
�Ý�l�Û�Ö�Ò�Ì�Ê���·�õ�¸

– (W/(m·K)) – 0,032 0,032 0,032

RESISTENCIA TÉRMICA 
�·�Ê�Ù�Û�Ø�á���¸

– �ð�@�³�Ô���¦���à – 1,85 3,10 3,75 4,35 1,85 3,10 3,75 4,35 1,85 3,10 3,75 4,35

PERMEABILIDAD AL 
VAPOR DE AGUA  
�î���Î�Ù�Ü���×�Î�Ø�Ù�Ø�Û

EN 12086
(mg/

Pa·h·m)
– 40 40 40

ABSORCIÓN DE AGUA  
�·�Ò�×�Ö�Î�Û�Ü�Ò�p�×�¸ – % – �•���% �•���% �•���%

RESISTENCIA AL FUEGO   
�·�Î�Þ�Û�Ø�Ì�Õ�Ê�Ü�Ü�¸

EN 
13501–1

Class – E E E

(*) Pendiente según norma UNE 136020
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Productos que componen el Sistema

PRODUCTOS �Ü�Ò�Ü�Ý�Î�Ö�Ê���Ý�Î�Ì�Ý�Þ�Ö�����´���Ï�Ò�Û�Ü�Ý

TIPO DE TEJA
TODAS LAS TEJAS BMI  

DE HORMIGÓN.O DE CERÁMICA

PIEZAS 
ESPECIALES

LAS CORRESPONDIENTES A CADA MODELO  DE TEJA

�Ï�Ò�Õ�Ö���Ò�Ö�Ù�Î�Û�Ö�Î�Ê�Ë�Õ�Î���´��
BARRERA DE VAPOR

VAPOTECH 25

CINTA ADHESIVA DIVOTAPE

BANDA IMPERMEABILIZANTE SEALROLL

AISLAMIENTO PANEL CLIMA FIRST

RASTREL  
METÁLICO

�Û�Ê�Ü�Ý�Û�Î�Õ�����Ù�Û�Ò�Ö�Ê�Û�Ò�Ø�����Û�´�#� ���Ù�Û�Î� �́Ý�Ê�Õ�Ê�Í�Û�Ê�Í�Ø

�Û�Ê�Ü�Ý�Û�Î�Õ���Ü�Î�Ì�Þ�×�Í�Ê�Û�Ò�Ø�����Ö�Ø�Õ�Î�Ý�Î�Ê�Í�Ø���·�Ý�Î�Ó�Ê�Ü���Í�Î���Ñ�Ø�Û�Ö�Ò�Ð�p�×�¸���Ø���Û�´�"� ���·�Ý�Î�Ó�Ê�Ü���Í�Î���Ì�Î�Û�j�Ö�Ò�Ì�Ê�¸

FIJACIÓN

SELLADOR ADHESIVO DE POLIURETANO

ADHESIVO DE SELLADO DIVOROLL

TORNILLO PARA MADERA

TACO DE IMPACTO

TACO CON ROSETA DE NYLON

BANDAS 
IMPERMEABLES

WAKAFLEX

REMATE UNIVERSAL WAKAFLEX EPDM

LAGRIMERO WAKAFLEX

ALEROS

�Û�Ê�Ü�Ý�Û�Î�Õ���Í�Î���Ê�Õ�Î�Û�Ø���Õ�Ò�Ü�Ø���·�Ù�Î�Ò�×�Î���Í�Î���Ê�Õ�Î�Û�Ø�¸

BANDA DE VENTILACIÓN PARA ALEROS

METALVENT

CUMBRERA  
EN SECO

METALROLL

FIGAROLL PLUS

RASTREL DE CUMBRERA

SOPORTE METÁLICO DE CABALLETE

�Ð�Ê�×�Ì�Ñ�Ø�Ü���Í�Î���Ì�Þ�Ö�Ë�Î�Û�Ê���·�Ü�Î�Ð�s�×���Ö�Ø�Í�Î�Õ�Ø���Í�Î���Ý�Î�Ó�Ê���â���Ü�Ø�Õ�Ê�Ù�Î�¸

LIMAHOYAS LIMAHOYA METÁLICA

OUTLETS

SALIDA DE VENTILACIÓN ABS

SALIDAS DE ANTENA

CONECTORES DE CABLEADO

CHIMENEAS
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